Volkswagen 4 Cilindros 
Alineación del Distribuidor y Bomba de Aceite 


Alineación del rotor (escobilla) cilindro No. Alineación del árbol de la bomba de aceite 
1 en P.M.S. y la marca del distribuidor (fle- (paralelo al cigúeñal) 
cha) 


control 
(pastilla) 


Distribuidor 
con efecto 
Hall 


Unidad de control 
del sensor de 
detonación 


Luz indicadora 

del sensor de 

detonación 
1] 3 
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Swich del Swich de ] , , 
cuerpo de Marcha pR elay de la Sensor de Vacio para el múltiple 
aceleración en vacío bombea de detonación de admisión 
gasotina 


: 
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Volkswagen Enfriado por Agua 
Purga del Radiador 


IMPORTANTE: 


UNICAMENTE PARA COMBI, PANEL CON MOTOR ENFRIADO POR AGUA, siempre que se desmonte 
el radiador o se vacie el mismo para cualquier reparación del motor es indispensable purgar el 
mismo en la siguiente forma. 


1.- Asegurarse que el depósito de refrigerante (alto) en el compartimiento del motor esté lleno. 
2.- Poner a funcionar el motor en ralenti. 
3.- Calefacción funcionando (defroster abierto) 


4.- El radiador cuenta con un purgador en el lado superior derecho, abrirlo conectando a éste 
una manguera y un depósito grande en el piso (para no desperdiciar el refrigerante). 


5.- Esperar hasta que trabaje el ventilador dos o tres veces asegurándose que el depósito deje 
de burbujear (el que está en el piso), en ese momento estará purgado. 


NOTA: Observe constantemente el depósito que esta en el compartimiento del motor, que no se 


vacie. 


El no purgar el radiador, ocasionaría grandes calentamientos. 
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Volkswagen 2000 c.c. 2.0 Lts. 
Golf, Jetta, Passat 4 Cils. 


Torques y especificaciones generales 


Especificaciones 


ERA rn ni AAA A 2.0 Lts. (SOHC) 
A A 4 
RETO E 82.55 mm ES 
A ER O is AAA AAA 92.80 mm (3.65" 
Orden de encendido cc EEEa ETTE ERE 1-3-4-2 
POROS EU O 115 HP/5400 rpm 
CI OLG OC arD EE ARA EEANN A E S e, 122 Lbs.-pie/3200 rpm 
Kara MESÓN a ¿053 
Calibración de DUI imc 0.033 
Tuercas tapa de biela l a, 30 N.M (22Lbs.-pie 
` + 1/4 de vuelta 900 
Tornillos tapa de DAancadaS.......ocoorccoccconnnnnnnonononononnononoconononnonnnn 65 N.M (48 Lbs.-pie) 
Cabeza 
O eare aa e e R E 40 N.M 139 Tee 
A A 60 N.M (44 Lbs.-pie 
E A E A AAAA A R O + 999 
o AAA A + 909 
Tomillo polea rr 90 N.M (66 Lbs.-pie) 
=- 
Tornillo volante de MOTOT aaa, 60 N.M (44 Lbs.-pie) 
+ 90 
Múltiples 
AAA AA dones 20 N.M (15 Lbs.-pie 
A IIA AAN 20 N.M (15 Lbs.-pie 
Tuercas tapas de árbol de levas nono nono o ro DO, 20 N.M (15 Lbs.-pie 
Apretar alternativamente y en cruz las tapas 2 y 5 enseguida las tapas 1-3-5 
Tornillo engrane de árbol ooo ooocononocanonanacoronconincononno nono nono nono nono nooo nora nena 80 N.M (58 Lbs.-pie) 


Torque de la cabeza de cilindros en secuencia 
d. - 30 105.-pie (40 Nm) 
2- 44 Ibs. -pie (60 Nm) 
3. - Adicione media vuelta (180°) 
{Instale tornillos nuevos) 
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Golf, Jetta, Passat 4 Cilis. 


Especificaciones en milimetros 


Límite de desgaste emmm 


Diámetro del MUÑÓN ssessssssssssorsrersasrenrensstdsieriredstedvtneeerrerraressrertnnerart =t 


Diámetro de la bjela ..ooomonoonarnorennncrr encarna reno c a rrrRe tr 
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Cigúeñal: 

Anillos: 

Luz entre puntas 

Luz en ranura del pistón 
Cilindros: 


Diámetro del cilindro cmmmmccrinncnorrnrrr 


Arbol de Levas: 


Juego axlal corri ere 


A PP AN 
Ovalamiento mmm INIA 


Cabeza: 


Altura MÍNIMA cnn rento 
Alabeo MÁXIMO eermrocrecronnervesacan narnia ternett 


Válvulas: 
Diámetro de asiento 


dmisió 
ARMISIÓN eoconencenorcnrasrcnnocrcan carre nr ano 
ESCAPO unn nene 


— N A E 


Longitud 


A tasr kdittrtiekersitaeseerersrerreeeentredsmt 
N T E 


Angulo de cara 


Admisión y ESCape cnn 


Juego entre guía y vástago 


miel 
AMISIÓN OE E E eS rates 
ESCAPE rra A car 


Traslape valvular 


A A T 


ÓN 


0.25 mm. 
54.00 mm. 
47,80 mm. 


0.20-0.40 mm. 
1.0 mm. 
0.25-0.50 mm. 
1.0 mm. 


0.02-0.95 mm. 
0.15 mm. 


82.51 mm. 


09.15 mm. con tapas 
una y última montados 
0.1 mm. 

0.01 mm máximo 


136.6 mm. 
0.1 mm. 


40.00-40.50 mm. 
33.00 mm. 


6.97 mm. 
6.95 mm. 


91.85 mm. 
91.15 mm, 


45 


1.00 m.. sl 
1.30 mm. 


3" DPMS 
44? DPMI 
37° PMI 
4° PMS 


Golf, Jetta, Passat 


Cabeza de Cilindros 

Desplazamiento aaciaee 2.8 Lts (Dohc) Doble árbol de levas 
NERO FOCA arne rrr a E VR6 
(VR significa motor en «V» cerrada a LS) 

MAMEN erreen A ARE AI ENIE N O ONTE NE PERTEN 81.0 mm. 
TO cr A A ere En 90.3 mm. 
Sistema de INYECCIÓN sereset anere a eres > Motronic 
ES E a A Rs 1-5-3-6-2-4 
TO rr A e ntssion A Motronic 
O A EPR 3.5 bar 
Caida de presión después de 10 MiNutOS onteren 2.5 bar 
SA AS a A a 15-21.5 Q 
Oaia MA E a a 2 ó 3 electrodos no se calibran 
Presión de acelte cr nn 2000 RPM (80°C) 2.0 bar minimo 
Relación SÓ A a aaia rra aE n n D 10.0:1 
Potencia 


Temperatura 
Swich: 
la. vel.: prende 
apaga 


2a. vel.: prende 
apaga 


VRG Cils. - 2.8 Lts 
Orden de encendido 
1-5-3-6-2-4 
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SI Volkswagen VRG CI 


Cabeza de Cilindros 


20 Nm (15 Lbs. -pie) 


a = 140 +- 1.0 mm. 
Minimo 139.5 mm. 


* Juego axial árbol de levas: 0.15 mm. 
Medir el juego unicamente montando la primera y última tapa 
Excentricidad máxima 0.01 mm. 


Secuencia de torque de la cabeza de cilindros en 
tres pasos 

1) 40 Nm (30 Lbs.-pie) 

2) 60 Nm (44 Lbs.-pie) 

3) Media vuelta (180°) 

Utilice tornillos nuevos 


* Observe la colocación de las ta- 
pas de los árboles de levas las fle- 
chas deben de señalar hacia el vo- 
lante del motor. 

Instale el árbol correspondiente a 
los cilindros 1-3-5 

Apriete alternadamente las tapas 
3 y 5 T= 20 Nm (15 Lbs.-pie) 
Instale las tapas 1 y 7 T = 20 Nm. 
(15 Lbs.-pie) 

Instale el árbol correspondiente a 
los cilindros 2-4-6 

Apriete alternadamente las tapas 
2-6, T= 20 Nm. (15 Lbs.-pie) 
Instale la tapa 4 T = 20 Nm. 
(15 Lbs.-pie) 


Alabeo de la cabeza de cilindros 
0.1 mm. máximo 
(0.004") 


Altura de la cabeza = 140+ 1 mm. 
Mínima altura 139.5 mm. 
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Golf, Jetta, Passat 
Desglose del Motor 


Parte superior«del motor Parte inferior del motor 


Distribución, (cadena) 


Engranes de los arboles 
il 100 Nm {74 Lbs. ple) 


100 Nm 
(74 Lbs. pie) 


> Tensor de 


Cigúeñal cadena 


1) El diente redondeado del en- 
grane del cigúueñal (A) debe 
de coincidir en la unión del 
monoblock y tapa de banca- 
da. 


2) Montar el tensor (2) y la ca- 
dena larga (1) y los dos en- 
granes del árbol intermedio 
(3 y 4) 

Respete el sentido de giro (fi- 
gura opuesta) 


3) La marca del engrane del ár- 
bol intermedio debe de coin- 
cidir con la muesca (C) vea 
recuadro, (observe que tie- 


Antes de desmontar las cadenas mar- 
que la dirección del giro. ne diente redondeado) 


4) Desblogueár. con un 
desarmador el tensor (B) 


A A O APA AAC AS 


Golf, Jetta, Passat 


Torques y Especificaciones en Sistema Métrico Decimal 


Cigiieñal 
Juego axial 0.07-0.17 mm. 
Luz entre metal y bancada 0.02 - 0.06 mm. 
Límite de desgaste 0.10 mm. 
Bielas 
Juego axial 0.05 - 0.31 mm. 
Límite de desgaste 0.4 mm. 
Luz entre metal y biela 0.01 - 0.06 mm. 
Límite de desgaste 0.10 mm. 
Cabeza 
Altura de la cabeza 140+-0.1 mm. 
Alabeo de la superficie 0.1 mm. 
Arbol de levas 
Juego axial 0.15 mm. 
Medir instaladas las tapas lo. y última (1 y 6) 
Anillos 
Luz entre puntas 
Compresión 0.20 - 0.40 mm. 
Aceite 0.20 - 0.50 m. 
Luz entre anillo y pistón 
Compresión 0,02 - 0.07 mm. 
Aceite 0,02 - 0.06 mm. 
Válvulas 
Admisión 
Diámetro de la cara 39.00 mm 
Diámetro del vástago 6.97 mm 
Longitud de válvula 106.95 mm. 


(a partir de octubre 1995, las válvulas de 
admisión su longitud es 105.95 mm. 


Angulo de asiento 45° 
Juego entre guía y vástago Admisión 
1.0 mm 


Luz entre anillo y pistón: 
Compresión:0.02-0.07 mm. 
Aceite: 0.02 - 0,06 ram, 
Máximo 0.15 mm. 


Luz entre puntas de anillos: 
Compresión: 0.20 - 0.40 mm. 
Aceite: 0,25 - 0.50 mm. 

Máximo 1.0 mm: 


ARAN ARANA NANA ARAS 
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mín. 19.5 mm. 


máx. 


máx. 1.0 mm. 
máx. 1.0 mm. 


máx. 0.15 mm. 
máx. 0,15 mm. 


Escape 
34.20 mm. 
6.95 mm. 


Escape 
1.3 mm 


Monoblock 
Cofínetes 


Desglose del conjunto biela, — ' 
pistón y anillos. 


A y B = Marcas de instalación. 


O A 


qrenccccrió 


Golf, Jetta, Passat 
Torques y Especificaciones en Sistema Métrico Decimal 


aw 


TU O A A 30 N.M (22 Lbs.-pie) 
+ media vuelta 180° 
TRAE e A cis 30 N.M (22 LBS.-PIE) 


+ 1/4 de vuelta 900 
Tornillos cabeza de cilindros 


SAA 40 N.M (30 Lbs.-pie) 
A A IIA 60 N.M (44 Lbs.-pie) 
VIS AMARA A cc ón + 1/2 vuelta 180° 
Tornillo volante de motor i 
De E NE IOA A AE ANON 60 N.M (44 Lbs.-pie) 
+ 1/4 vuelta 900 
Multiples 
DIA ta 24 N.M (18Lbs.-pie) 
LES A 24 N.m (18 Lbs.-pie) 
Tornillo de engrane de árbol de levaS ...ooooocononinoooccnononoconnoconnnnnorononono nono 100 N.M (74 Lbs.-pie) 
Tornillo de cubierta de cadena distribución ..ooococcononinnonanonononn no nono nono nan ccoo nos 10 N.M (7 Lbs.-pie) 
Tornillo de tensor de Cadena ......cccooonoccnonrnnoncoccnnnonnoriaronooonororornoannoccnonnro 20 N.M (15 Lbs.-pie) 


TOMOS 1 A reza 20 N.M (15 Lbs.-pie) 


